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Yamaha BOOSTER Easy 8 500 PLN
Marka Yamaha
Typ nadwozia Motorower
Nowy Tak
Przebieg 1
VAT faktura Tak
Napęd Łańcuch
Pierwszy właściciel Tak
Typ silnika electric

Model BW
Typ paliwa Elektryczny
Rok produkcji 2024
Kolor Czarny
Skrzynia Bezstopniowa
Kraj pochodzenia Polska
Bezwypadkowy Tak

BOOSTER Easy
Nowy eBike BOOSTER Easy wyposażony w niezwykle płynnie działającą jednostkę napędową, odporną aluminiową ramę i grube opony o znakomitej przyczepności
pozwoli Ci cieszyć się absolutną wolnością podczas jazdy w mieście. Sprawiający dużo radości eBike o ciekawym designie z łatwością poradzi sobie z
nierównościami nawierzchni. A to oznacza, że jest jednym z najbardziej inteligentnych i efektywnych środków transportu osobistego w mieście.BOOSTER Easy jest
dostarczany z bogatym wyposażeniem o wysokich parametrach, co obejmuje nowoczesną stylistykę, lekkie oprzyrządowanie i kompaktowe oświetlenie LED do
stałego użycia. Nisko położony środek ciężkości zapewnia zwrotność przy zachowaniu stabilności, a tylny bagażnik i możliwość zamocowania koszy oraz toreb
wewnętrznych sprawiają, że jest równie funkcjonalny, co atrakcyjny.
Masa całkowita: 35 kg
Rozmiar kół: 20″
Klasa eBike: EPAC
Jednostka napędowa: Yamaha PWSeries S2, 75 Nm
Akumulator: Akumulator Yamaha 630 Wh, 36 V, 17,5 Ah
Wyświetlacz/Pilot: Wyświetlacz LCD A Yamaha
Asystent prędkości: Ograniczenie do 25 km/h – prędkość użytkowa 23 km/h
Technologia ramy: Aluminium o strukturze plastra miodu
Widelec: ZOOM CH-879 AMS 20″ – skok 80 mm
Zestaw słuchawkowy: FSA półzintegrowane
Kierownica: PROMAX 750 mm
Wspornik kierownicy: PROMAX 40 mm
Manetki: PRZEŁĄCZNIK 92-130 mm
Siodełko: SELLE ROYAL Orbis Unitech
Sztyca: PROMAX 350 mm
Hamulce: PROMAX DSK-925 – przednia i tylna tarcza hamulcowa o średnicy 180 mm
Przerzutki: Sterownik ENVIOLO Twist Pure
Przerzutka tylna: Sterownik ENVIOLO Twist Pure
Korba: FSA ISIS 150 mm Custom
Zębatka: FSA 38D
Łańcuch: KMC 1v Z1eHX Narrow (1/2″ X 3/32″)
Kaseta: KMC Enviolo Narrow 16T (1/2″ X 3/32″)
Obręcze: GIPIEMME 20″
Opony: Opony eSpeedster VEE TIRE 20*4,00

Natychmiastowe wspomaganie pedałowania zapewniane przez wysokiej klasy jednostkę napędową Yamaha PWseries-S2 w żaden sposób nie zakłóca naturalnego
wrażenia jazdy – z kolei akumulator Yamaha o pojemności 630 Wh (napięcie 36 V) pozwala uzyskać maksymalną wspomaganą prędkość 25 km/h i zasięg do 120 km
-transport
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